PX- 6200 S/PX- 6500セツトアツプガイド 


はじめにお読みください 

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の1〜 

5の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。 

本機のご使用にあたっては、同悃の「使い方ガイド」（紙マニュアル）の「製 
品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。 

• はじめからセットアップを始める方は手順の1から始めてください。 

• ネットワーククライアントとしてセットアップされる方（プリンタのセットアップが完了して 
いる場合）は裏面の手順4から始めてください。 


1保護材を取り外して付属品を取り付けます 


本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。 

汪思 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される 
内容を示しています。 



保護材を取り外します。 

プリンタ本体に貼られているテープをすべて外し、梱 
包材が残っていないか確認します。 



テープの貼り付け位置や枚数などは予告なく変更されることが 
あります。 



r へッド固定用ロックを解除します。 

プリントヘッドの左側にある固定用ロック（緑色）をつまんで、 
カチッと音がするところまで水平方向に引き出します。 



ロック時 



ロック解除時 （ UNLOCK ) 


※取り外した「ネジ」と「キャリッジ固定板」は、再輸送時のために必ず保 オプションの I / F 力ードを購入された方は「手順4」、購入されなかった方は 
管しておいてください。 「手順6」へ進んでください。輸送する際は必ずへッド固定用ロックをかけ 

直してください。 



取り外したコネクタカバーとネジは、インター 
フ エイスカードを取り外した際に必要となりま 
すので、大切に保管してください。 


電源コードを取り付けます。 


プリンタ背面の AC インレットに 
電源コードを I 妾続します。 
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AC 100 V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差し込 
みます。 

• アース線はコンセントに差し込まないでください。 

•アース線は、アース線の接続端子がある場合に接続します。 



漏電による事故防止について 

本製品の電源 コー ドには アース 線(接 
地線）が付いています。 アース 線を接 
地すると、万が一製品が漏電した場合 
に、電気を逃がし感電事故を防止する 
ことができます。 コンセン トに アース 
の接続端子がない場合は、 アース 端子 
付きの コンセン トに変更していただ 
くことをお勧めします。 コンセン トの 
変更については、お近くの電気工事店 
にご相談ください。 アース 線が接地で 
きない場合でも、通常は感電の危険は 
ありません。 



PX - 6500の場合は右側も同様に開きインクレバーを上げます。 



PX - 620 0 S では#5〜#8のカバーは開きません。 


インクの色 

PX -6200 S 型番 

PX - 6500型番 

フォトブラック 


ICBK 36 

マットブラック 

ICMB 24 

※ 

シアン 

ICC 24 

ICC 36 

マゼンタ 

ICM 24 

ICM 36 

イエ□一 

ICY 24 

ICY 36 

グレー 


ICGY 36 

ライトシアン 


ICLC 36 

ライトマゼンタ 

- 

ICLM 36 

ライトグレー 


ICLGY 36 


※卩乂-6500に同梱されているブラックインクはフォトブラックのみです。 

PX - 6500でマットブラックを使用するには、マットブラックインクを別途購入し 
てください。 

ブラックインクの種類を変更するときは、オプション（別売）の「ブラックインク 
コンバージョンキット」が必要です。 


■ 11_11111 

* 405264300 * 


©セイコーエプソン株式会社2005 
Printed in XXXXXX XX . XX-XX XXX 



• インクカートリッジの緑色の基板部分 （1 C チッ 
し、 プ）には触らないでください。正常に動作•印 
刷ができなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジのインク供給孔には触らな 
いでください。インク供給部からインクが漏れ 
ることがあります。 



A 注意 


インクカートリツジは誤挿入防止構造になってい 
ます。スロツトにス厶ーズに挿入できない場合は、 
誤挿入の可能性があります。 

無理やり押し込んだりしないでください。 



すべてのインクカートリッジを挿入した後に、インクエンド 
ランプが消灯していることを確認します。点灯している場合 
は、インクカートリッジを挿入し直してみてください。 



注意 


初期インク充てんが完了するまで プリンタから 
離れないでください。 また、インク充てん中は 
次のことを守ってください。 

• 電源をオフにしない 

• 電源コードを抜かない 

• トップカバーを開けない 

• リアカバーを取り外さない 

•用紙セットレバーを後ろに倒さない 

• インクカートリッジを外さない 

• メンテナンスタンクを抜かない 

詳細は本体に貼付されている「ご注意」シート 

をご覧くださし、0 


ディスプレイに メッセー ジが表示されたら、メ ッ セージに従つ 
てインクレバーを数回上下させます。初期充てん中はポーズラ 
ンプが点滅し、操作パネルに「インクジュウテンチュウ XX 。/。」 
と充てんの進行状況が表示されます。 

初期充てんは 約8〜10 分かかります。 




インク充てんが終了すると、左右のインクレバーがロックされ 
た（下がった）状態になります。 



②インクカート リツ ジ収納ボ ツ クスのカバーを閉めます。 


2用紙をセツトして、印刷ができるかを確認します 


用紙トレイを取り付けます。 


V 


用紙をセツトします。 

ここでは A 4 サイズの用紙を用意してください。 

①用紙ガイドを起こします。 



②手前に移動します。 


用紙トレイをセットします。 


①エッジガイドを用紙の左端にしっかり合わせます。 



②用紙ガイドを用紙の手前の端 
にしっかり合わせます。 

必ずエッジガイドと用紙ガイドを、セットする用紙に合わせてください。 



①エッジガイドをつまんで、用紙の幅に合わせて移動させます。 



用紙の突起とトレイカバーのくぼみを合わせます。 



②端をそろえた用紙の印刷面を下にして用紙を右奥にしつ 
かりセットし、用紙ガイドを用紙のサイズに合わせます。 


ステータスシー トを印刷します。 



押した後の表示 


[用紙選択]ボタンを押して単票紙 （□) 
を選択させます。 


インサヅカノウ 

□ 


表不させます。 






設定]ボタン（②）を押します。 




[用紙送り]ボタン（①）を押して「テストイ 
ンサツ メニュー ステータス シー ト」が表示さ 
れたら[パネル設定]ボタン（②）を押します。 


押した後の表示 

プリンタセツテイ 

押した後の表示 

テストインサツメニュー 

押した後の表示 

ステータスシート 




ノズルチェックパターン 


インサヅ 




ステータスシートが印刷されます。 



ステータスシートが印刷されたら[電源]ボタン 
を押して、電源をオフにします。 


ステータスシートが印刷できない場合は「ユー 
ザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧くださし、0 
印刷結果に文字の欠けや、白いスジが入っている 
場合は、プリントへツドのクリーニングを行って 
ください。 

沒 ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録） 

「ヘッドクリーニング」 



裏面に続く4 


























































































































































































































































[( D クリック 

します 



プリンタソフトウェアをインストールします 


プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac 0 S のシステム条件については同梱の「使い方ガイド」（紙マニュアル）をご覧ください。なお 、 Windows 2000 / XP および Mac 
〇 SX v 10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。 

プリンタを共有する環境でのインス!ルについては同梱の「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧ください。インストールが終了後 「 MyEPSON 」 のシヨートカットやエイリアスがラ 
スクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。 

■ Mac OS にインストールする場合 

ネットワーク I / F 力ード（オプション）を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧ください。 


プリンタの電源をオフにしてデイスプレイが消灯 
していることを確認します。 


ディスプレイ 



riv r 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認 
し、[同意する]をクリックします。 


①内容を確認し 


( D クリックします 


V 


コンピュータを起動して 「 EPSON プリンタソフ 
トウェア CD - ROM 」 をセツトし、インス!ラー 
を起動します。 


V 


< Mac OS 9の場合> 




ダブルクリックします 


< Mac OS X の場合〉 


• fVumxdONi/t 

f い 


①ダブルクリック②ダブルクリック 
して開き します 


V 


インストールするプリンタドライバ （ PX - 6200 S / 
PX -6500) を選択してから、下記の画面の[イン 
ス I -ール]をクリックします。 



インストールするソフトウェアを選択したい場合は[選択画面]をクリックし 
てください。 


インストール作業を進めるには[続ける]をクリッ 
クします。 

ウイルスチェックプ□グラムを先に終了させるに 
は、[インストール中止]をクリックします。 


クリックします 



V 


以降は画面の指示に従ってインス!-ール作業を進 
めます。 

Mac OS 9と Mac OS X でインストール手順が異 
なりますので、画面の指示に従ってください。 
インストール作業が終了した6、プリンタを使用 
できる状態にします。 

ご使用の Mac OS のパージョンによって手順は異 
なります。 


Mac OS 9の場合 


コンピュータが再起動したら、プリンタの電源をオンにして[セレクタ]を開き 
ます。 


V 


プリンタを選択します。 


< USB 接続の場合> 

@クリツクして 【②クリックして 



③クリックして[セレクタ]画面を閉じます 


<ネツトワーク接続の場合> 

(^7 リックして ■クリックして 

(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択） 



③クリックして[セレクタ]画面を閉じます 


プリンタの電源をオンにし、[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ 
から[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター]"を開きます。 

* os のバージョンによつて名称が異なります。 



V 


ブリントゼンター 

fi ) ダブルクリックします 


USB 接続の場合は [EPSON USB ] または [ USB ] を選択してプリンタを追加 
します。ネットワーク接続の場合は [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] 
または [ Rendezvous ] を選択してプリンタを追加します。 

く例 〉 [EPSON USB ] 選択時 

②選択して US* ^ 

'一、 M * 

(3)^7 I ノ ツク PX XXXXX EfSOMfX XXXXX 


© 0 0 


M S ❿質 


クリックして 


_追加されたことを確認して 

⑥[プリンタ設定ューティリティ]/ 
[プリントセンター]を終了します 


して 

④クリック 
して 
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Mac OS X の場合 


最初に使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイ 
アログが表示されますので[追加]をクリックすると上 
の画面が表示されます。なお AppleTalk 接続の場合は必 
要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。 


コンピュータと接続します 


コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。 

■ USB ケーフルの接続 ■ IEEE 1394 ケーフルの接続 ■ネツトワーク I / F 力ード（オプション)の接続 


① USB ケーブル 
を差し込み 



本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI の限界値を越え 
ることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 



① Ethernet ケーブル 
を差し込み 



PX-XXXX 


PX-XXXX 


V;” 


卜03ク7 9霉 

ゥ*アたたた 

ハ5卜つ〇 〇 


1111 ?f il 


ネットワーク接続の詳細は、同梱の「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧くださし、。 


■ Windows にインス I ^ールする場合 

ネットワーク I / F 力ード（オプション）を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧ください。 


epsomtv>t^ ント，，漱 

ます 

て”*！^)6取リ《睡2 

キ VOJWW 

日畜料わ ， f 


m 

圈 
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EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの現在状況を表示します 

才 w トヘッドクリーニング 

自勒でノズルチェックをして、目詰まりしてい 

る埸合はへッドクリーニングをします。 

ノズルチェック 

ノズルチェックバターンを印刷してノズルの目 
詰まりを確 IS します 
へッドクリ'■ニング 

プリンタのへッドのクリーニングをします 
ギャップ調整 

印刷ギヤップの調整をします 


r 現埔設定… 



[ギャップ調整]をクリックします。 



[ギャップ調整]をクリックします。 


愚.本!** d B « K « 4-* < S ? 卜撕‘ i 



[ギヤツプ調整]をクリツクします。 


- SC 




クリックします クリックします クリックします クリックします 


以降は画面の表示に従って作業を進めてください。ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了です。 

Windows と MacOSX の[ユーティリティ / EPSON Printer Utility ] 画面にある [ MAXART リモートパネル]をクリックすると、より詳細な調整ができます。「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）の 「 MAXART リモートパネル」の項をご覧ください。 
MacOS 9 では、[ユーティリティ]画面に 「 MAXART リモートパネル」は表示されません。 「 MAXART リモートパネル」をインストールした後で、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください。 

プリンタの使用方法については同梱の「使い方ガイド」（紙マニュアル）、「ユーザーズガイド」 （ CD - ROM 収録）をご覧くださし、。 


プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯 
していることを確認してから、 Windows を起動 
して 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセツトします。 

ディスプレイ 


V 


インストール作業を進めるには[続ける]をクリッ 
クします。 

ウィルスチエックプ□グラムを先に終了させるに 
は[インストール中止]をクリックします。 


V 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認 
し、[同意する]をクリックします。 


PX-XXXX 



クリックします 




①内容を確認し 


j ②クリックします 



インス I -ールするソフトウェアを確認して[インス 
卜ール]をクリックします。インストールは自動的 
に進みます。 




m インストールするソフトウ I ア 

« >*►—*.! tti. ソ7卜*)饞7會 a>e：* 

» ブリンタ K ライ 


①確認して 


|②クリックします 


インストールするソフトウェアを選択したい場合は[選択画 
面]をクリックしてください。 

Windows 2000 /XP では 、 Adobe ICC Profile の使用許 
諾契約書の画面が表示されますので、内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 


次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 


p 热■群渡 w 麵娜， 

^淵益-娜嫩伐 f 卜〉讓 


インストールの途中で Windows のロゴテストに関する画面が表示された場合 
は、[続行]をクリックしてソフトウェアのインストールを進めてください。 



クリックします 


ネットワーク接続している場合は 
[検索中止]をクリックします 


左の画面が自動的に表示されない場合は[マイコンピュータ]をダブルクリツ 
クして CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


EPSON ¢0：) 


①ダブルクリックして ②ダブルクリックします 



V 


[終了]をクリックしてインストールプログラムを 
終了させます。 


€ 


• 41V3>«^ ス外ヴプ上に為 WffMOM クシス 


• v 卜します， 


クリックします 


再起動のメッ 1 Z —ジが表示されたら、[はい]を 
クリックしてコンピュータを再起動します。 


5ギャップ調整を行います 


最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とはプリントへッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動など 
により、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ギャップ調整には A 4 サイズ以上の用紙を使用します。 

ギャップ調整にかかる時間は、 A 2 サイズで約9分です。 


Windows XP/2000 の場合 


① [スタート ] (Windows 2000の場合は[スタート]— 
[設定])—[コントロールパネル]一[プリンタと 
FAX ] をクリックします。 

② PX - 620 0 S または PX - 6500のアイコンをダブルク 
リックし[プリンタ]一[プロパティ]をクリック 
します。 

③ [印刷設定]をクリック I 
をクリックします。 



r し、[ユーティリティ]タブ 

い^**. 


S i 二 

'ffl|[IIOIl 


クリックして 


クリックします 


Windows 98/Me の場合 


① [スタート]—[設定]—[コントロールパネル] 
-[プリンタ]をクリックします。 

② PX - 620 0 S または PX - 6500のアイコンをダブルク 
リックし[プリンタ]一[プロパティ]をクリック 
します。 

③ [ユーティリテイ]タブをクリックします。 


U 


悉二^ ■ 
roilIlQOQ 




クリックして 


クリックします 


Mac OS 9の場合 

① アプリケーションソフトを起動し、[ファイル]メ 
ニューから[プリント](または[印刷])を選択し 
ます。 

② [印刷]画面の g ] をクリックします。 
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クリックします 


Mac OS Xの場合 


①ハードディスクから[アプリケーシヨン]を 
クリックします。 


m 


クリックして 


アプリケーション 


② [EPSON Printer Utility ] をダブルクリックして、 
[プリンタリスト]から本機を選択します。 

m 

EPSON Printer Utility 


ダブルクリックします 


SJLJ^I 











































































































































































































































































